ΤΜΗΜΑ Α
Α1. Server/Storage Parts
Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά

	Part Number
	Περιγραφή
	Προορίζεται για Σύστημα
	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

	X298A-R5
	NetApp X298 1TB 7.2k SATA Disk for FAS20x0
	NetApp FAS2020
	 

	X306-R5
	NetApp X306 2TB 7.2k SATA Disk for FAS22x0
	NetApp FAS2240-4
	 


Εγγύηση για καθένα από τα ανωτέρω είδη >= 1 έτος, που περιλαμβάνει αντικατάσταση με ίδιο υλικό εντός 30 ημερών από τη δήλωση της βλάβης.

Α2. Περιφερειακός Tower Server για Small business 

Όλα τα ζητούμενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή του Η/Υ, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτημάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών και η βασική σύνθεση του Η/Υ θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένο κωδικό προϊόντος (part number) διαθέσιμο  στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Ο Server θα πρέπει να είναι καινούριος και σφραγισμένος από το εργοστάσιο κατασκευής µε όλα τα υλικά τοποθετημένα.

	Προδιαγραφή
	Ελάχιστη 

Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά
	 ΝΑΙ
	 
	 

	Tower
	ΝΑΙ
	 
	 

	Πρόσβαση στο εσωτερικό χωρίς τη χρήση εργαλείων 
	ΝΑΙ
	 
	 

	Ένδειξη βλαβών λειτουργίας στην εµπρόσθια όψη
	ΝΑΙ
	 
	 

	Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	
	

	Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	
	

	Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
	ΝΑΙ
	
	

	CPU (Επεξεργαστής)
	
	 
	

	Κατασκευή Επεξεργαστή
	Ο επεξεργαστής θα πρέπει να έχει βγει στην παραγωγή κατά το τελευταίο έτος
	 
	 

	Αρχιτεκτονική/Σετ εντολών επεξεργαστών
	64-bit
	 
	 

	Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών
	1
	
	

	Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών
	2
	
	

	Πυρήνες επεξεργασίας
	≥10
	
	

	Συχνότητα λειτουργίας
	≥2.20 GHz
	
	

	Μνήμη cache L3
	≥25Mb
	
	

	Αριθμός καναλιών μνήμης ανά επεξεργαστή
	4
	
	

	Θέσεις μνήμης ανά επεξεργαστή
	12
	
	

	Λιθογραφία επεξεργαστή
	≤14nm
	
	

	Virtualization Technology Support
	ΝΑΙ
	
	

	Ταχύτητα Διαύλου (GT/s)
	≥8
	
	

	Κεντρική Μνήμη 
	
	
	

	PC4 ECC/Registered (σύμφωνα με την ανώτερη υποστηριζόμενη συχνότητα μνήμης του παρεχομένου επεξεργαστή)
	ΝΑΙ
	 
	 

	Μέγεθος (GΒ)
	≥32Gb (≥2 ή περισσότερα αρθρώματα των16Gb με αυξήσεις ανά 2 αρθρώματα)
	
	

	Ελεγκτής Σκληρών Δίσκων
	
	
	

	Αριθμός υποστηριζόμενων συσκευών
	8
	 
	 

	Τεχνολογία μονάδων
	SATA ή SAS ή NL-SAS
	
	

	Υποστήριξη Hardware RAID
	5 και 6
	
	

	Μνήμη Cache
	256Mb
	
	

	Μπαταρία μνήμης Cache
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη τομέων δίσκων μεγέθους 4Κ
	ΝΑΙ
	
	

	Μονάδες Σκληρών Δίσκων
	
	
	

	Πλήθος μονάδων
	3
	 
	 

	Τεχνολογία μονάδων
	SAS ή NL-SAS
	
	

	Ταχύτητα περιστροφής
	≥7200 rpm
	
	

	Χωρητικότητα
	≥1 ΤB
	
	

	Διαχείριση
	
	
	

	Κάρτα Ethernet πλήρους απομακρυσμένης διαχείρισης (με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα διαχείρισης του γραφικού περιβάλλοντος του εγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος).
	ΝΑΙ
	 
	 

	Μονάδες Οπτικού Δίσκου
	
	
	

	DVD Drive εσωτερικό
	ΝΑΙ
	 
	 

	Θύρες Επικοινωνίας
	
	
	

	Υποδοχές USB στην πίσω όψη
	≥2
	 
	 

	Υποδοχές USB στην πρόσοψη
	2
	
	

	Υποδοχές RS232 στην πίσω όψη
	1
	
	

	Διεπαφή Εξόδου Οθόνης
	
	
	

	Έξοδος VGA στην πίσω όψη
	ΝΑΙ
	 
	 

	Κάρτα Δικτύου
	
	
	

	Αριθμός θυρών διασύνδεσης Gigabit Ethernet
	4
	 
	 

	Τροφοδοτικό
	
	
	

	Υποστήριξη Hot Plug
	ΝΑΙ
	 
	 

	Πλήθος τροφοδοτικών
	2
	
	

	Λογισμικό
	
	
	

	Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows Server Standard τελευταίας έκδοσης
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	
	
	

	Εγγύηση παρεχόμενη από τον κατασκευαστή ως προϊόν Next Business Day on-site Service με τα εξής χαρακτηριστικά: Τουλάχιστον 36 μήνες με αντικατάσταση ή επισκευή, με μέγιστο χρόνο επί τόπου (on site) απόκρισης την επόμενη εργάσιμη μετά από κλήση για υποστήριξη. Οι συσκευές που υφίστανται βλάβη μέσα στη διάρκεια της εγγύησης θα πρέπει να παραλαμβάνονται για επισκευή από τους χώρους μας, με μεταφορικό μέσο, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή χωρίς καμία χρέωση μας και να επιστρέφονται επισκευασμένες με μεταφορικό μέσο, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή και να εγκαθίστανται στο χώρο λειτουργίας τους από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του κατασκευαστή χωρίς καμία χρέωση  μας.


	ΝΑΙ
	
	


Α3. Network Switches

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

	Part Number
	Περιγραφή
	Προορίζεται για Σύστημα
	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

	WS-C3650-48TD-S
	Catalyst Switch 48 Port with optical ports
	Cisco 3560 (αντικατάσταση 
λόγω αστοχίας)
	 

	GLC-SX-MMD
	Cisco SFP Modules for 1 Gigabit Ethernet (GBIC)
	Cisco Catalyst 3560/3650
	 


Εγγύηση για καθένα από τα ανωτέρω είδη >= 1 έτος, που περιλαμβάνει αντικατάσταση με ίδιο υλικό εντός 30 ημερών από τη δήλωση της βλάβης.

Α4. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Laptop)

	Προδιαγραφή
	Ελάχιστη 

Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά
	Ναι
	 
	 


	CPU (Επεξεργαστής)
	 
	 
	 

	Εγκατεστημένοι επεξεργαστές
	1
	 
	 

	Πυρήνες επεξεργασίας
	4
	 
	 

	Threads/CPU Core
	2
	 
	 

	CPU Operating Frequency
	 ≥1.6 GHz
	 
	 

	Λιθογραφία επεξεργασία
	 14nm
	 
	 

	Γενιά
	Το πολύ μια (1) γενιά πίσω από την τρέχουσα.
	 
	 

	Οθόνη
	 
	 
	 

	Size (Διαγώνιος)
	=14”
	 
	 

	Ανάλυση
	1920x1080
	 
	 

	Δυνατότητες
	Full HD
	 
	 

	Non-Reflective Display Surface
	Ναι
	 
	 

	Panel Type
	IPS (In Plane Switching)
	 
	 

	Display Type
	LED-backlit
	 
	 

	Κεντρική Μνήμη
	 
	 
	 

	Τύπος
	DDR4-SDRAM
	 
	 

	Εγκατεστημένη
	1 x 8Gb 2400MHz 
	 
	 

	Μέγιστη υποστηριζόμενη εγκατεστημένη μνήμη
	16GB
	 
	 

	Διαθέσιμες θέσεις επέκτασης μνήμης
	1
	 
	 

	Σκληρός Δίσκος
	 
	 
	 

	Τεχνολογία
	SATA Solid State Drive 
	 
	 

	Χωρητικότητα
	≥256GB
	 
	 

	Επιπλέον λειτουργίες/υποσυστήματα
	 
	 
	 

	Ενσωματωμένη κάμερα ανάλυσης 720p
	Ναι
	 
	 

	Διασυνδεσιμότητα/Θύρες επικοινωνίας
	 
	 
	 

	Υποδοχές USB 2.0
	≥2
	 
	 

	USB 3.1 Gen 1
	1
	 
	 

	USB 3.1 Gen 1 Type C
	1
	 
	 

	Gigabit Ethernet 10/100/1000
	1
	 
	 

	Ασύρματη πρόσβαση Wi-Fi
	802.11 b/g/n
	 
	 

	Bluetooth 4.0
	Ναι
	 
	 

	SD card
	Ναι
	 
	 

	1x HDMI, 1x VGA
	Ναι
	 
	 

	Επιπλέον χαρακτηριστικά
	 
	 
	 

	Mouse οπτικής τεχνολογίας (εξωτερική συσκευή USB)
	Ναι του ίδιου κατασκευαστή με το Laptop
	 
	 

	Μέγιστο βάρος
	1.6Kg
	 
	 

	Backlit Keyboard
	Ναι
	 
	 

	Αυτονομία
	≥6 ώρες
	 
	 

	Λειτουργικό σύστημα
	Microsoft Windows 10 Professional: Προεγκατεστημένη άδεια OEM Windows  10 Professional
	 
	 

	Εγγύηση
	
	 
	 

	Εγγύηση Τρία (3) Έτη παρεχόμενη από τον κατασκευαστή ή πιστοποιημένο συνεργάτη του κατασκευαστή ως προϊόν Next Business Day on-site Service με τα εξής χαρακτηριστικά: Αντικατάσταση ή επισκευή, με μέγιστο χρόνο επί τόπου (on site) απόκρισης την επόμενη εργάσιμη μετά από κλήση για υποστήριξη
	
	
	


Α5. Τηλεόραση για χρήση σε συνεδρίες τηλεδιασκέψεων 75”

Προορίζεται να συνδεθεί με Η/Υ τύπου DELL ή HP ή LENOVO
	Προδιαγραφή
	Ελάχιστη 

Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά
	Ναι

	 
	 

	Size
	=75”
	 
	 

	Panel Type
	LED
	 
	 

	Resolution
	4K Ultra HD
3840x2160 pixels
	 
	 

	Smart TV Functions
	Ναι
	 
	 

	CPU
	4 πυρήνες (quad core)
	 
	 

	Refresh Rate
	50/60 Hz
	 
	 

	High Dynamic Range (HDR)
	HDR10
	 
	 

	Local Dimming
	Επιθυμητό όχι απαραίτητο
	 
	 

	Συνδέσεις και θύρες
	 
	 
	 

	HDMI
	≥3
	 
	 

	USB
	≥2
	 
	 

	Ethernet (LAN)
	Ναι
	 
	 

	Wireless LAN Built-in
	Ναι
	 
	 

	Bluetooth
	Ναι
	 
	 

	Web Browser
	Ναι
	 
	 

	Ενσωματωμένοι αποκωδικοποιητές τηλεόρασης
	 
	 
	 

	DVB-T2 (H.265)
	Ναι
	 
	 

	DVB-C
	Ναι
	 
	 

	DVB-S2
	Ναι
	 
	 

	Εγγύηση από τον κατασκευαστή
	≥ ένα (1) έτος
	
	

	Συμπεριλαμβάνεται εξωτερική web camera (USB 3.0, με ανάλυση video τουλάχιστον 1280x720) , μικρόφωνο (ή ενσωματωμένο στην κάμερα), απαραίτητα καλώδια σύνδεσης ρεύματος και USB, προεκτάσεις καλωδίων για τοποθέτηση σε απόσταση τριών μέτρων από PC, βάση στήριξης σε τοίχο, εργασίες τοποθέτησης σε τοίχο και σύνδεσης με Η/Υ, wireless display adapter για ασυρματη προβολή απο laptop/mobile.       
	Εγκατάσταση σε τοίχο, σύνδεση με Η/Υ, θέση σε λειτουργία, δοκιμαστική λειτουργία video conferencing μέσω skype. 
	
	


Α6. Τηλεόραση για χρήση σε συνεδρίες τηλεδιασκέψεων 65”

Προορίζεται να συνδεθεί με Η/Υ τύπου DELL ή HP ή LENOVO
	Προδιαγραφή
	Ελάχιστη 

Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά
	Ναι
	 
	 

	Size
	=65”
	 
	 

	Panel Type
	LED
	 
	 

	Resolution
	4K Ultra HD
3840x2160 pixels
	 
	 

	Smart TV Functions
	Ναι
	 
	 

	CPU
	4 πυρήνες (quad core)
	 
	 

	Refresh Rate
	50/60 Hz
	 
	 

	High Dynamic Range (HDR)
	HDR10
	 
	 

	Local Dimming
	Επιθυμητό όχι απαραίτητο
	 
	 

	Συνδέσεις και θύρες
	 
	 
	 

	HDMI
	≥3
	 
	 

	USB
	≥2
	 
	 

	Ethernet (LAN)
	Ναι
	 
	 

	Wireless LAN Built-in
	Ναι
	 
	 

	Bluetooth
	Ναι
	 
	 

	Web Browser
	Ναι
	 
	 

	Ενσωματωμένοι αποκωδικοποιητές τηλεόρασης
	 
	 
	 

	DVB-T2 (H.265)
	Ναι
	 
	 

	DVB-C
	Ναι
	 
	 

	DVB-S2
	Ναι
	 
	 

	Εγγύηση από τον κατασκευαστή
	≥ ένα (1) έτος
	
	

	Συμπεριλαμβάνεται εξωτερική web camera (USB 3.0, με ανάλυση video τουλάχιστον 1280x720) , μικρόφωνο (ή ενσωματωμένο στην κάμερα), απαραίτητα καλώδια σύνδεσης ρεύματος και USB, προεκτάσεις καλωδίων για τοποθέτηση σε απόσταση τριών μέτρων από PC, βάση στήριξης σε τοίχο, εργασίες τοποθέτησης σε τοίχο και σύνδεσης με Η/Υ, wireless display adapter για ασυρματη προβολή απο laptop/mobile.       
	Εγκατάσταση σε τοίχο, σύνδεση με Η/Υ, θέση σε λειτουργία, δοκιμαστική λειτουργία video conferencing μέσω skype. 
	
	


Α7. Φορητή Ταμπλέτα (Tablet)

	Προδιαγραφή
	Ελάχιστη 

Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά
	Ναι
	 
	 

	CPU (Επεξεργαστής)
	 
	 
	 

	Εγκατεστημένοι επεξεργαστές
	1
	 
	 

	Πυρήνες επεξεργασίας
	8
	 
	 

	Γενιά
	Το πολύ μια (1) γενιά πίσω από την τρέχουσα.
	 
	 

	Οθόνη
	 
	 
	 

	Size (Διαγώνιος)
	≥10”
	 
	 

	Ανάλυση
	1920x1080
	 
	 

	Δυνατότητες
	Full HD
	 
	 

	Non-Reflective Display Surface
	Ναι
	 
	 

	Display Type
	IPS TFT Touchscreen
	 
	 

	Κεντρική Μνήμη
	 
	 
	 

	Τύπος
	Internal
	 
	 

	Εγκατεστημένη
	3Gb  
	 
	 

	Σκληρός Δίσκος
	 
	 
	 

	Τεχνολογία
	Solid State Drive 
	 
	 

	Χωρητικότητα
	≥64GB
	 
	 

	Επιπλέον λειτουργίες/υποσυστήματα
	 
	 
	 

	Ενσωματωμένη πίσω κάμερα 
	≥8 MP
	 
	 

	Διασυνδεσιμότητα/Θύρες επικοινωνίας
	 
	 
	 

	USB 2.0 or Type C
	ναι
	 
	 

	Ασύρματη πρόσβαση Wi-Fi
	802.11 b/g/n/ac
	 
	 

	Bluetooth 
	≥ 4.0
	 
	 

	Δίκτυο 
	4G-LTE
	
	

	SD card
	Ναι
	 
	 

	Επιπλέον χαρακτηριστικά
	 
	 
	 

	Μέγιστο βάρος
	0.5Kg
	 
	 

	Αυτονομία
	≥12 ώρες
	 
	 

	Λειτουργικό σύστημα
	≥Android 9.0
	 
	 

	Θήκη Προστασίας από πτώση
	Ναι
	
	

	Εγγύηση
	
	
	

	Εγγύηση Δυο (2) Έτη παρεχόμενη από τον κατασκευαστή ή πιστοποιημένο συνεργάτη του κατασκευαστή ως προϊόν Next Business Day on-site Service με τα εξής χαρακτηριστικά: Αντικατάσταση ή επισκευή, με μέγιστο χρόνο επί τόπου (on site) απόκρισης την επόμενη εργάσιμη μετά από κλήση για υποστήριξη
	
	 
	 


Α8. Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι/USB sticks
	
	Προδιαγραφή
	Ελάχιστη Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

	
	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά
	 
	 
	 

	Α8.1
	External HDD 2TB
	 
	 
	 

	
	Χωρητικότητα
	2 TB
	 
	 

	
	Interface
	USB 3.0
	 
	 

	
	Μέγεθος
	2.5 Inches
	 
	 

	
	Password protection with hardware encryption
	Ναι
	 
	 

	
	Εγγύηση
	≥3 χρόνια από τον κατασκευαστή
	 
	 

	Α8.2
	External HDD 4TB
	 
	 
	 

	
	Χωρητικότητα
	4 TB
	 
	 

	
	Interface
	USB 3.0
	 
	 

	
	Μέγεθος
	2.5 Inches
	 
	 

	
	Password protection with hardware encryption
	Ναι
	 
	 

	
	Εγγύηση
	≥3 χρόνια από τον κατασκευαστή
	 
	 

	Α8.3
	Internal HDD 1,2TB
	 
	 
	 

	
	Χωρητικότητα
	1,2 TB
	 
	 

	
	Interface
	SAS
	 
	 

	
	Μέγεθος
	2.5 Inches
	 
	 

	
	Password protection with hardware encryption
	Ναι
	 
	 

	
	Εγγύηση
	≥3 χρόνια από τον κατασκευαστή
	 
	 

	Α8.4
	Internal SSD ≥500GB
	 
	 
	 

	
	Χωρητικότητα
	≥500GB
	 
	 

	
	Interface
	SATA 3
	 
	 

	
	Μέγεθος
	2.5 Inches
	 
	 

	
	Password protection with hardware encryption
	Ναι
	 
	 

	
	Εγγύηση
	≥3 χρόνια από τον κατασκευαστή
	 
	 

	Α8.5
	Internal SSD 1 TB
	 
	 
	 

	
	Χωρητικότητα
	1 TB
	 
	 

	
	Interface
	SATA 3
	 
	 

	
	Μέγεθος
	3.5 Inches
	 
	 

	
	Password protection with hardware encryption
	Ναι
	 
	 

	
	Εγγύηση
	≥3 χρόνια από τον κατασκευαστή
	 
	 

	Α8.6
	USB Stick 64GB
	 
	 
	 

	
	Χωρητικότητα
	64 GB
	 
	 

	
	Interface
	USB 3.0
	 
	 

	
	Εγγύηση
	≥5 χρόνια από τον κατασκευαστή
	 
	 


Α9. Μνήμες

Προορίζονται για Η/Υ τύπου DELL ή HP ή LENOVO
	
	Προδιαγραφή
	Ελάχιστη 

Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή 

Τεκμηρίωσης

	
	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά
	 
	 
	 

	Α9.1
	DDR 2
	 
	 
	 

	
	Type/Module Name
	DDR2 (PC2-6400)
	 
	 

	
	Memory Capacity
	2 GB
	 
	 

	
	CAS Latency
	CL6
	 
	 

	
	Timing (CL-tRCD-tRP)
	6-6-6
	 
	 

	
	Memory Voltage
	1.8 V
	 
	 

	
	Module Type
	DIMM
	 
	 

	
	Product Type
	SDRAM
	 
	 

	
	Memory Type
	Non-ECC
	 
	 

	
	Memory Speed
	800 MHz
	 
	 

	
	Εγγύηση 
	2 έτη
	 
	 

	Α9.2
	DDR 4
	 
	 
	 

	
	Type/Module Name
	DDR4 (PC4-19200)
	 
	 

	
	Memory Capacity
	16 GB
	 
	 

	
	CAS Latency
	CL17
	 
	 

	
	Timing (CL-tRCD-tRP)
	17-17-17
	 
	 

	
	Memory Voltage
	1.2 V
	 
	 

	
	Module Type
	DIMM
	 
	 

	
	Product Type
	SDRAM
	 
	 

	
	Memory Type
	Non-ECC
	 
	 

	
	Memory Speed
	2400 MHz
	 
	 

	
	Εγγύηση 
	2 έτη
	 
	 


Α10. Audio Visual

	
	Προδιαγραφή
	Ελάχιστη Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

	
	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά
	 ΝΑΙ
	 
	 

	Α10.1
	Επιτραπέζια Ηχεία για ΗΥ set
	
	 
	 

	
	Ισχύς Watt (RMS)
	≥40
	
	

	
	Είσοδος 
	Analog 3.5’ mm
	
	

	Α10.2
	Ενισχυτής 300W για μικροφωνική 
	
	 
	 

	
	Ισχύς εξόδου
	≥300W@4Ω
	
	

	
	Είσοδοι
	2x XLR, 2x TRS
	
	

	
	Έξοδοι
	2x Speakon
	 
	 

	Α10.3
	Ηχεία για μικροφωνική 
	
	 
	 

	
	Παθητικό ηχείο 2 δρόμων τοίχου
	Ναι
	
	

	
	Έξοδος 
	≥300W@4Ω
	
	

	
	Woofer
	≥8’’
	 
	 

	
	Βάση τοίχου
	Ναι 
	
	

	Α10.4
	Μικρόφωνο δυναμικό ασύρματο
	
	 
	 

	
	Ασύρματο ψηφιακό σετ χειρός 
	Ναι
	
	

	
	Επικοινωνία 
	≥UHF
	
	

	
	Διαμόρφωση 
	PLL-Synthesized
	 
	 

	Α10.5
	Κονσόλα μικροφωνικής εγκατ/σης
	
	 
	 

	
	Κονσόλα μίξης μικροφώνων
	
	
	

	
	Κανάλια εισόδου stereo
	≥4
	
	

	
	Σύνδεση USB
	Ναι 
	 
	 

	
	Έξοδος stereo
	≥2
	
	

	Α10.6
	Μικρόφωνο πυκνωτικό ενσύρματο
	
	 
	 

	
	Βάση γραφείου 
	Ναι
	
	

	
	Επικοινωνία 
	3,5mm
	
	

	
	Συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης ρεύματος, ήχου, ηχείων και USB, προεκτάσεις καλωδίων για τοποθέτηση σε απόσταση τριών μέτρων από PC, εργασίες τοποθέτησης σε τοίχο και σύνδεσης με Η/Υ. Εγκατάσταση ενισχυτή, κονσόλας και μικροφώνων, ηχείων σε τοίχο, σύνδεση με Η/Υ, θέση σε λειτουργία, δοκιμαστική λειτουργία video conferencing μέσω skype.  
	ΝΑΙ
	
	

	Α10.7
	Web Cameras
	
	
	

	
	Ανάλυση Βίντεο
	1280x720
	 
	 

	
	Σύνδεση
	USB
	
	

	
	Μικρόφωνο
	ΝΑΙ
	
	

	Α10.8
	Wifi Access Point
	
	
	

	
	Επέκταση του Ubiquiti Unifi λόγω ήδη υπάρχουσας υποδομής   
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας 802.11AC wave 2 (Wifi 5) τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ταυτόχρονη εκπομπή σε 2,4GHz & 5GHz
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πηγή τροφοδοσίας μέσω καλωδίου Ethernet 802.3at PoE+
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστηριζόμενη ταυτόχρονη εκπομπή πολλαπλών καναλιών 3x3
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρες επικοινωνίας Ethernet 1Gbps
	>=2
	
	

	
	Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
	ΝΑΙ
	
	

	
	Περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες εγκατάστασης στα κεντρικά γραφεία ή περιφερικά γραφεία της Εγνατίας
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση  από τον κατασκευαστή
	2 έτη
	
	


Α11. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

	Προδιαγραφή
	Ελάχιστη 

Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

	Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 40ωρών από εξειδικευμένο προσωπικό που απασχολείται στον υποψήφιο ανάδοχο και διαθέτει πιστοποιήσεις από την κατασκευάστρια εταιρεία του προς υποστήριξη εξοπλισμού. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται κατόπιν εντολής του εργοδότη στη διάρκεια της σύμβασης.
	Ναι
	 
	 

	Τα άτομα που θα διαθέσει ο ανάδοχος έχουν εμπειρία σε εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση προβλημάτων σε περιβάλλον Datacenter (Servers, Storage Area Network, Networking, Routing, VLANs, Firewall Management κτλ) ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν με αρτιότητα τα ανωτέρω συστήματα. 


	ΝΑΙ
	
	Βιογραφικά σημειώματα με αναλυτικές αναφορές των συστημάτων που έχουν υποστηρίξει και πιστοποιήσεις από τον κατασκευαστή 



	Απόκριση μέσω  βλαβοληπτικού κέντρου με εικοσιτετράωρη συνεχή λειτουργία 24×7×365 και πρόσβαση σε αυτό μέσω αριθμού σταθερού τηλεφώνου, αριθμού κινητού τηλεφώνου, μέσω fax και μέσω email.
	ΝΑΙ
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